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l’installatio
n d

es g
lissières et effectuez to

ute
autre rép

aratio
n nécessaire.

Passez à la sectio
n «Installatio

n - no
uvelle

arm
o

ire» ci-d
esso

us.

IN
STA

LLA
TIO

N
 - N

O
U

V
ELLE

 A
R

M
O

IR
E

D
étachez les p

arties d
e g

lissière en
ap

p
uyant sur le levier d

e sép
aratio

n.
1
. A

ssem
b

lez les p
ièces p

o
ur tiro

ir.
Placez le d

evant d
e chaq

ue p
ièce à 1,6 m

m
(p

o
ur les arm

o
ires avec charp

ente) o
u à 3,2

m
m

 (arm
o

ires d
e 32 m

m
 sans charp

ente) d
e

l’arrière d
e la façad

e d
u tiro

ir.

Po
ur les m

o
d

èles 8400, 8405 et 8409,fixez
chaq

ue p
ièce d

u tiro
ir à l’aid

e d
e d

eux vis
p

ar p
ièce à travers les rainures verticales

seulem
ent. A

ssurez-vo
us q

ue le lo
g

em
ent à

b
illes est co

m
p

lètem
ent tiré vers l’avant.

Po
ur le m

o
d

èle 8407,p
ar le d

esso
us d

u
tiro

ir, insérez d
es vis d

ans les cô
tés et le

fo
nd

 d
u tiro

ir afin d
e fixer l’assem

b
lag

e.
A

ssurez-vo
us q

ue le lo
g

em
ent à b

illes est
co

m
p

lètem
ent tiré vers l’avant. 

2
. A

ssem
b

lez les p
ièces d

e l’arm
o

ire.
Selo

n le typ
e d’arm

o
ire, suivez les instruc-

tio
ns co

rresp
o

nd
antes:

Po
ur les arm

o
ires avec charp

ente :U
tilisez

les m
o

d
èles 8400, 8405 o

u 8407 avec les
attaches d

e m
o

ntag
e arrière K

V
 8402 (vo

ir
no

te ci-d
esso

us), o
u b

ien le m
o

d
èle 8409.

Fixez d
eux p

ièces d
e b

o
is d

e 25,4 m
m

 x
50,8 m

m
 (m

inim
um

 19,05 m
m

 d’ép
aisseur x

41,3 m
m

) à la face intérieure d
u m

ur arrière.
A

lig
nez le cô

té larg
e d

es p
ièces d

e b
o

is
p

arallèlem
ent à la façad

e. Placez et fixez les
attaches d

e m
o

ntag
e arrière à chaq

ue p
ièce

d
e b

o
is. A

p
rès l’ajustem

ent, p
lacez d

eux vis
d

ans les tro
us ro

nd
s d

e chaq
ue attache.

Placez chaq
ue p

ièce p
o

ur arm
o

ire à ég
alité

avec l’o
uverture. A

ssurez-vo
us q

ue la p
ièce

est p
erp

end
iculaire à la façad

e d
u cab

inet
et q

u’elle est à niveau.

N
O

TE
: L’utilisatio

n d
es attaches d

e m
o

n-
tag

e arrière K
V

 8402 (en o
p

tio
n) est fo

rte-
m

ent reco
m

m
and

ée p
o

ur l’installatio
n sur

d
e no

uvelles arm
o

ires.

Po
ur les m

o
d

èles 8400, 8405 et 8407, fixez
chaq

ue p
ièce p

o
ur arm

o
ire à l’aid

e d’une
vis

à travers le tro
u d

e m
o

ntag
e avant, et une

autre vis à travers le tro
u arrière et l’attache

d
e m

o
ntag

e arrière K
V

 8042 (en o
p

tio
n). 

Po
ur le m

o
d

èle 8409,fixez chaq
ue p

ièce
p

o
ur arm

o
ire à l’aid

e d’une vis à travers
chaq

ue tro
u d

e m
o

ntag
e (inférieur et

sup
érieur) d

e l’attache d
e m

o
ntag

e avant, 
et une autre vis à travers le tro

u arrière et
l’attache arrière.

Po
ur les arm

o
ires d

e 32 m
m

 sans charp
ente:

D
étachez les p

arties d
e g

lissière en
ap

p
uyant sur le levier d

e sép
aratio

n. V
érifiez

si les tro
us d

es p
ièces p

o
ur arm

o
ire co

rre-
sp

o
nd

ent avec ceux d
e l’arm

o
ire - l’em

-
p

lacem
ent p

révu d
es tro

us à l’intérieur d
u

d
evant d

e l’arm
o

ire d
evrait être à 37 m

m
 d

e
la façad

e d
e l’arm

o
ire. A

fin d’alig
ner la

p
ièce p

o
ur arm

o
ire avec l’em

p
lacem

ent
p

révu d
es tro

us (d
isp

o
sitio

n verticale E
uro

32 m
m

), p
lacez-là à 2 m

m
 d

e l’extrém
ité

avant d
e l’arm

o
ire. A

lig
nez verticalem

ent et
fixez chaq

ue p
ièce à l’end

ro
it d

ésiré, en ten-
ant co

m
p

te d
es d

im
ensio

ns et d
e l’em

-
p

lacem
ent d

e chaq
ue tiro

ir.

3
. Insérez, ajustez et fixez.

D
ép

lacez le lo
g

em
ent à b

ille à l’avant d
e la

p
ièce p

o
ur arm

o
ire. Insérez le tiro

ir en
p

laçant la p
ièce p

o
ur tiro

ir entre les ro
ule-

m
ents à b

illes et en p
o

ussant le tiro
ir avec

so
in jusq

u’à sa ferm
eture.

E
n m

ueb
les co

n m
arco

 fro
ntal:use ya sea 

el m
o

d
elo

 8400, 8405 o
 el 8407 co

n lo
s

so
p

o
rtes o

p
cio

nales p
ara sujeció

n trasera,
K

V
#8402 (ver no

ta m
ás ad

elante) o
 use el

m
o

d
elo

 8409. C
o

lo
q

ue d
o

s listo
nes d

e
m

ad
era p

ara m
o

ntaje d
e 25.4 m

m
 x 50.8

m
m

 (m
ínim

o
 d

e 19.05 m
m

 d
e g

rueso
 p

o
r

41.3 m
m

) en la p
ared

 interio
r trasera. Po

ng
a

la p
arte m

ás ancha d
e lo

s listo
nes en p

arale-
lo

 co
n el m

arco
 fro

ntal. Instale y aseg
ure lo

s
so

p
o

rtes p
ara sujeció

n trasera en cad
a uno

d
e lo

s listo
nes p

ara m
o

ntaje. D
esp

ués d
e

ajustarlo
s, co

lo
q

ue d
o

s to
rnillo

s en lo
s ag

u-
jero

s d
e cad

a so
p

o
rte. C

o
lo

q
ue cad

a uno
d

e lo
s elem

ento
s p

ara m
ueb

le a ras co
n el

frente d
e la ab

ertura en el m
ueb

le,
aseg

úrese q
ue estén p

erp
end

iculares al
frente d

el m
ueb

le y en p
o

sició
n nivelad

a.

N
O

TA
: A

l efectuar instalacio
nes en m

ueb
les

nuevo
s co

n m
arco

 fro
ntal, se reco

m
iend

a
enfáticam

ente utilizar lo
s so

p
o

rtes p
ara

sujeció
n trasera K

V
#8402 (o

p
cio

nales).

E
n lo

s m
o

d
elo

s 8400, 8405 y 8407
aseg

ure
en su p

uesto
 cad

a uno
 d

e lo
s elem

ento
s

p
ara m

ueb
le insertand

o
 un to

rnillo
 en el

ag
ujero

 fro
ntal p

ara m
o

ntaje y o
tro

 en el
ag

ujero
 p

o
sterio

r p
ara m

o
ntaje q

ue p
ase a

través d
el so

p
o

rte p
ara sujeció

n trasera
K

V
#8402.

E
n lo

s m
o

d
elo

s 8409,aseg
ure en su p

uesto
cad

a uno
 d

e lo
s elem

ento
s p

ara m
ueb

le
insertand

o
 un to

rnillo
 en el ag

ujero
 sup

erio
r

p
ara m

o
ntaje y o

tro
 en el ag

ujero
 inferio

r
p

ara m
o

ntaje d
el so

p
o

rte p
ara sujeció

n
fro

ntal y o
tro

 to
rnillo

 q
ue p

ase a través d
el

ag
ujero

 p
ara m

o
ntaje trasero

 y p
o

r el
so

p
o

rte p
ara sujeció

n trasera.

Para m
ueb

les d
e 32 m

m
 sin arm

azó
n:

Sep
are lo

s elem
ento

s d
e las co

rred
eras 

p
resio

nand
o

 la p
alanca p

ara d
esensam

b
lar.

C
o

m
p

are el p
atró

n d
e ag

ujero
s en lo

s ele-
m

ento
s p

ara el m
ueb

le co
n lo

s d
el m

ueb
le

en sí; lo
s ag

ujero
s en el interio

r d
el frente

d
el m

ueb
le d

eb
en estar alejad

o
s 37 m

m
 

d
e la cara d

el m
ueb

le. C
o

lo
q

ue el elem
ento

p
ara el m

ueb
le alejad

o
 2 m

m
 d

el b
o

rd
e

fro
ntal d

el m
ueb

le p
ara alinearlo

 co
n el

p
atró

n d
e ag

ujero
s vertical “E

uro
” d

e 32
m

m
 en el m

ueb
le. A

linee verticalm
ente y

aseg
ure cad

a elem
ento

 en la p
o

sició
n

d
esead

a, b
asánd

o
se en el tam

año
 y ub

i-
cació

n d
e cad

a g
aveta.

3
. Inserte, ajuste y fije.

M
ueva el retened

o
r d

e b
o

lilla hacia el 
frente d

el elem
ento

 p
ara m

ueb
le. Inserte 

la g
aveta ub

icand
o

 el elem
ento

 p
ara g

aveta
entre lo

s co
jinetes d

e b
o

las y lueg
o

 em
p

ú-
jela cuid

ad
o

sam
ente hasta q

ue cierre. 

A
b

ra y cierre la g
aveta varias veces p

ara
revisar su funcio

nam
iento

, las co
rred

eras
d

eb
en o

p
erar suave y silencio

sam
ente. 

Si es necesario
 ajústela p

ara lo
g

rar la 
p

o
sició

n y ab
ertura d

esead
as alred

ed
o

r 
d

el frente d
e la g

aveta. D
esp

ués añad
a 

lo
s to

rnillo
s restantes p

ara fijar en su lug
ar

lo
s elem

ento
s p

ara el m
ueb

le.

Fo
r m

o
d

el 8400, 8405 and
 8407,fasten each

cab
inet m

em
b

er in p
lace, using

 o
ne screw

thro
ug

h the fro
nt m

o
unting

 ho
le, and

 o
ne

screw
 thro

ug
h the rear m

o
unting

 ho
le and

the
o

p
tio

nalK
V

#8402
rearm

o
unting

 b
racket.

Fo
r m

o
d

el 8409,fasten each cab
inet m

em
-

b
er in p

lace, using
 o

ne screw
 thro

ug
h the

to
p

 and
 b

o
tto

m
 m

o
unting

 ho
les o

f the fro
nt

m
o

unting
 b

racket, and
 o

ne screw
 thro

ug
h

b
o

th the rear m
o

unting
 ho

le and
 the rear

m
o

unting
 b

racket.

Fo
r 32m

m
 fram

eless cab
inets:Sep

arate the
slid

e m
em

b
ers b

y d
ep

ressing
 the d

isco
n-

nect lever. C
heck the ho

le p
attern o

f cab
i-

net m
em

b
ers w

ith that o
f the cab

inet —
 the

ho
le p

attern o
n the insid

e o
f the cab

inet
fro

nt sho
uld

 b
e set b

ack 37m
m

 fro
m

 cab
inet

face. Place the cab
inet m

em
b

er 2m
m

 fro
m

the fro
nt ed

g
e o

f cab
inet, in o

rd
er to

 alig
n it

w
ith the cab

inet’s vertical 32m
m

 E
uro

 ho
le

p
attern. Vertically alig

n and
 install m

em
b

ers
in the d

esired
 lo

catio
n, acco

rd
ing

 to
 the size

and
 lo

catio
n o

f each d
raw

er.

3
.

Insert, ad
just, and

 secure.
M

ove the b
all retainer to

 the fro
nt o

f the
cab

inet m
em

b
er. Insert the d

raw
er, b

y p
lac-

ing
 the d

raw
er m

em
b

er b
etw

een the b
all

b
earing

s and
 carefully p

ushing
 the d

raw
er

until it is clo
sed

. 

O
p

en and
 clo

se d
raw

er to
 check fo

r p
ro

p
er

fit and
 o

p
eratio

n —
 slid

es sho
uld

 o
p

erate
sm

o
o

thly and
 q

uietly. If necessary, ad
just fo

r
p

ro
p

er alig
nm

ent and
 d

esired
 g

ap
 aro

und
d

raw
er fro

nt. Then ad
d

 the rem
aining

screw
s to

 securely fasten d
raw

er m
em

b
ers

in p
lace.

IN
STR
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TIO
N

S D
’IN

STA
LLA

TIO
N

 
P

O
U

R
 LE

S G
LISSIÈ

R
E

S D
E

 TIR
O

IR
 

K
V

 8
4
0
0
, 8

4
0
5
, 8

4
0
7
 E

T 8
4
0
9

N
O

TE
: Lo

rsq
ue vo

us rem
p

lacez les g
lissières

existantes, assurez-vo
us q

ue la no
uvelle g

lis-
sière :

• p
o

ssèd
e une co

te d
e charg

e lui p
erm

et-
tant d

e sup
p

o
rter la charg

e p
révue

• s’installe d
e la m

êm
e faço

n q
ue l’ancienne

• p
résente la b

o
nne lo

ng
ueur

• p
eut entrer d

ans l’esp
ace entre le tiro

ir et
l’arm

o
ire

C
haq

ue ensem
b

le co
ntient:

• 2 p
ièces p

o
ur arm

o
ire sans cô

té d’o
uver-

ture
• 2 p

ièces p
o

ur tiro
ir sans cô

té d’o
uverture

• 20 vis à tête ovale (5 p
ar p

ièce) (#7 x 12,7
m

m
, no

 K
V

 200143-4; p
aq

uet d
e 20: no

 K
V

8500-90)
• N

O
TE

: Les attaches d
e m

o
ntag

e arrière 
(2 - no

 K
V

 8402) so
nt co

m
p

rises avec le
m

o
d

èle 8400 m
ais o

ffertes en o
p

tio
n p

o
ur

les m
o

d
èles 8400, 8405 et 8407.

N
écessite un jeu m

inim
al d

e 12,7 m
m

 p
ar

cô
té. La larg

eur d
u tiro

ir d
o

it ég
alem

ent
être entre 25,4 m

m
 et 27 m

m
 inférieure à

celle d
e l’o

uverture d
e l’arm

o
ire.

N
O

TE
: Po

ur l’installatio
n d

e g
lissières d

ans 
d

e no
uvelles arm

o
ires, p

assez à la sectio
n

«Installatio
n - no

uvelle arm
o

ire».

IN
STA

LLA
TIO

N
 - A

R
M

O
IR

E
 E

X
ISTA

N
TE

1
. Retirez le tiro

ir.
V

id
ez le tiro

ir et retirez-le d
e l’arm

o
ire.

2
. E

nlevez les g
lissières existantes d

u
tiro

ir et d
e l’arm

o
ire.

3
. P

rép
arez l’arm

o
ire et le tiro

ir p
o

ur 
l’installatio

n d
e no

uvelles g
lissières.

Rem
p

lissez les vieux tro
us, sab

lez les
end

ro
its rug

ueux q
ui p

o
urraient nuire à 

O
uvrez et ferm

ez le tiro
ir p

o
ur vo

us assurer
d

e so
n b

o
n fo

nctio
nnem

ent —
 c.-à-d

. silen-
cieux et d

o
ux. Si nécessaire, ajustez l’alig

ne-
m

ent et l’esp
ace auto

ur d
e la façad

e d
u

tiro
ir. A

jo
utez les vis restantes p

o
ur b

ien
fixer les p

ièces d
e ce d

ernier.

IN
STR

U
C

C
IO

N
E

S PA
R

A
 LA

 IN
STA

-
LA

C
IÓ

N
 D

E
 C

O
R

R
E

D
E

R
A

S PA
R

A
 G

A
V

E
-

TA
S K

V
 8

4
0
0
, 8

4
0
5
, 8

4
0
7
 Y

 8
9
0
4

N
O

TA
: Si está reem

p
lazand

o
 co

rred
eras p

ara
g

avetas, revise q
ue la nueva co

rred
era:

•
E

sté clasificad
a p

ara so
p

o
rtar la carg

a
anticip

ad
a en la g

aveta
•

Teng
a un m

o
ntaje sim

ilar
•

Sea d
el larg

o
 co

rrecto
•

Q
uep

a en el esp
acio

 d
isp

o
nib

le entre la
g

aveta y el m
ueb

le

C
ad

a p
aq

uete co
ntiene:

•
2 elem

ento
s p

ara el m
ueb

le (id
éntico

s)
•

2 elem
ento

s p
ara la g

aveta (id
éntico

s)
•

20 to
rnillo

s co
n cab

eza p
lana b

iselad
a 

(5 p
o

r cad
a elem

ento
)

(#7 x 12.7 m
m

: K
V

#200143-4; p
aq

uete 
d

e 20: K
V

 #8500-90)
•

N
O

TA
: E

n el m
o

d
elo

 8409 se incluyen 
lo

s so
p

o
rtes p

ara sujeció
n trasera (2 -

K
V

#8402), p
ero

 en lo
s m

o
d

elo
s K

V
 8400,

8405 y 8407, ésto
s so

n o
p

cio
nales.

Se req
uiere un esp

acio
 d

e p
o

r lo
 m

eno
s

12.7 m
m

 p
o

r lad
o

. E
l ancho

 d
e la g

aveta
d

eb
erá ser entre 25.4 m

m
 y 27 m

m
 m

eno
r

q
ue la ab

ertura d
el m

ueb
le.

N
O

TA
: Para instalar co

rred
eras p

ara g
avetas en

m
ueb

les nuevo
s, lea la secció

n “Instalació
n: E

n
M

ueb
les N

uevo
s”

IN
STA

LA
C

IÓ
N

: E
N

 M
U

E
B

LE
S D

E
 U

SO

1
. Saq

ue la g
aveta.

Vacíe p
rim

ero
 la g

aveta y lueg
o

 sáq
uela d

el
m

ueb
le.

2
. Q

uite las co
rred

eras p
ara g

avetas vie-
jas, d

e las g
avetas y d

el m
ueb

le.

3
. P

rep
are el m

ueb
le y la g

aveta p
ara

ensam
b

lar la nueva co
rred

era.
Rellene lo

s ag
ujero

s viejo
s, lije las áreas

ásp
eras q

ue p
o

d
rían interferir co

n el m
o

nta-
je d

e las co
rred

eras nuevas y ejecute
cualq

uier rep
aració

n necesaria.

Vea la secció
n “Instalació

n: E
n M

ueb
les

N
uevo

s” a co
ntinuació

n.

IN
STA

LA
C

IÓ
N

: E
N

 M
U

E
B

LE
S N

U
E

V
O

S

Sep
are lo

s elem
ento

s d
e las co

rred
eras 

p
resio

nand
o

 la p
alanca p

ara d
esensam

b
lar. 

1
.  Instale lo

s elem
ento

s p
ara las g

avetas.
C

o
lo

q
ue el extrem

o
 fro

ntal d
e cad

a ele-
m

ento
 a 1.6 m

m
 (en lo

s m
ueb

les co
n m

arco
fro

ntal) o
 a 3.2 m

m
 (en lo

s m
ueb

les d
e 32

m
m

 sin arm
azó

n) d
e d

istancia d
e la p

arte
trasera d

el frente d
e la g

aveta.

E
n lo

s m
o

d
elo

s 8400, 8405 y 8409
aseg

ure
cad

a elem
ento

 p
ara g

aveta usand
o

 2 
to

rnillo
s co

n cab
eza p

lana b
iselad

a e intro
-

d
uciénd

o
lo

s únicam
ente en las ranuras ver-

ticales. A
seg

úrese d
e m

over el retened
o

r 
d

e b
o

lilla hacia ad
elante hasta q

ue p
are.

E
n lo

s m
o

d
elo

s 8407
inserte lo

s to
rnillo

s a
través d

e las leng
üetas p

ara rep
isa en lo

s
elem

ento
s d

e las g
avetas y aseg

úrelo
s en el

fo
nd

o
 d

e la g
aveta. A

seg
úrese d

e m
over el

retened
o

r d
e b

o
lilla hacia ad

elante hasta
q

ue p
are.

2
. Instale lo

s elem
ento

s p
ara el m

ueb
le.

Sig
a las instruccio

nes a co
ntinuació

n, 
b

asánd
o

se en el tip
o

 d
e m

ueb
le:

IN
STR

U
C

TIO
N

S
FO

R
 TH

E
 K

V
8

4
0

0,
8
4
0
5
, 8

4
0
7, &

 8
4
0
9
 D

R
A

W
E

R
 SLID

E
S

N
O

TE
: W

hen rep
lacing

 existing
 d

raw
er slid

es,
co

nfirm
 that the new

 slid
e:

• has a load
 rating

 that w
ill acco

m
m

o
d

ate
the anticip

ated
 d

raw
er load

• uses a sim
ilar m

o
unting

 style
• is the co

rrect leng
th

• w
ill fit w

ithin the availab
le clearance

b
etw

een d
raw

er and
 cab

inet

E
ach p

ackag
e co

ntains:
• 2 no

n-hand
ed

 cab
inet m

em
b

ers
• 2 no

n-hand
ed

 d
raw

er m
em

b
ers

• 20 p
an-head

 screw
s (5 p

er m
em

b
er) 

(#7 x 1/2˝: K
V

#200143-4; p
ackag

e o
f 20:

K
V

#8500-90)
• N

O
TE

: Rear m
o

unting
 b

rackets 
(2 – K

V
#8402) are includ

ed
 w

ith 
m

o
d

el 8409, and
 o

p
tio

nal o
n 

m
o

d
els 8400, 8405 and

 8407.

Req
uires m

inim
um

 clearance o
f 1/2˝ p

er
sid

e.  D
raw

er w
id

th m
ust b

e b
etw

een 1˝ 
and

 1-1/16˝ less than the cab
inet o

p
ening

.

N
O

TE
: Fo

r d
raw

er slid
e installatio

n in new
 

cab
inets, skip

 to
 the “Installatio

n – N
ew

C
ab

inetry” sectio
n. 

IN
STA

LLA
TIO

N
 – E

X
ISTIN

G
 C

A
B

IN
E

TR
Y

1
.

Rem
ove the d

raw
er.

Rem
ove the co

ntents fro
m

 the d
raw

er and
rem

ove it fro
m

 the cab
inet.

2
.

Rem
ove the existing

 d
raw

er slid
es

fro
m

the d
raw

er and
 cab

inet. 

3
.

P
rep

are the cab
inet and

 d
raw

er to
accep

t new
 d

raw
er slid

es.
Fill o

ld
 ho

les, sand
 ro

ug
h sp

o
ts that m

ig
ht

interfere w
ith m

o
unting

 new
 slid

es, and
m

ake any o
ther need

ed
 rep

airs.See the
“Installatio

n – N
ew

 C
ab

inetry” sectio
n. 

IN
STA

LLA
TIO

N
 – N

E
W

 C
A

B
IN

E
TR

Y
Sep

arate the slid
e m

em
b

ers b
y d

ep
ressing

the d
isco

nnect lever
1
.

Install d
raw

er m
em

b
ers.

Place the fro
nt ed

g
e o

f each m
em

b
er 1/16˝

(fo
r face-fram

e cab
inets) o

r 1/8˝ (fo
r 32m

m
fram

eless cab
inets) fro

m
 the rear face o

f
d

raw
er fro

nt. 

Fo
r m

o
d

els 8400, 8405 and
 8409,fasten

each d
raw

er m
em

b
er, using

 tw
o

 p
an-head

screw
s p

er m
em

b
er thro

ug
h the vertical

slo
ts o

nly. C
heck that the b

all retainer is
m

oved
 fully fo

rw
ard

 to
 the sto

p
.

Fo
r m

o
d

el 8407,fasten screw
s up

 thro
ug

h
d

raw
er m

em
b

er shelf tab
s and

 into
 b

o
tto

m
o

f d
raw

er. C
heck that the b

all retainer is
m

oved
 fully fo

rw
ard

 to
 the sto

p
.

2
.

Install cab
inet m

em
b

ers.
B

ased
 o

n the cab
inet typ

es, cho
o

se fro
m

the fo
llo

w
ing

 instructio
ns:

Fo
r face-fram

e cab
inets:U

se either m
o

d
el

8400, 8405 o
r 8407 w

ith K
V

#8402 o
p

tio
nal

rear m
o

unting
 b

rackets (see no
te b

elo
w

), o
r

m
o

d
el 8409. Fasten tw

o
 sto

ck 1˝ x 2˝ (m
ini-

m
um

 3/4˝ thick b
y 1-5/8˝) w

o
o

d
 m

o
unting

strip
s to

 the rear insid
e w

all. A
lig

n the w
id

er
face o

f the strip
s p

arallel to
 the face fram

e.
Po

sitio
n and

 fasten rear m
o

unting
 b

rackets
to

 each m
o

unting
 strip

. Install tw
o

 screw
s

into
 the ro

und
 ho

les o
f each b

racket after
ad

justm
ent. Place each cab

inet m
em

b
er

flush w
ith the fro

nt o
f the cab

inet o
p

ening
.

M
ake sure that it is p

erp
end

icular to
 the

cab
inet fro

nt and
 in a level p

o
sitio

n.

N
O

TE
: K

V
#8402 rear m

o
unting

 b
rackets

(o
p

tio
nal) are stro

ng
ly reco

m
m

end
ed

 fo
r

installatio
n into

 new
 face-fram

e cab
inetry.
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